
Sistema de racleta de cámara 
Soporte de racleta TRESU XL  
para prensas de recubrimiento  
e impresión

Cámara TRESU E-Line y Flexo Concepts® TruPoint Orange®
Cámara TRESU P-Line y Flexo Concepts® TruPoint Orange® y TruPoint Green®



Sujeción Posición Material Dimensiones Perfil

E-Line Dosificación Naranja 35 mm x 0,7 mm x 30 m Micropunta  10

E-Line Dosificación Naranja 35 mm x 0,7 mm x 30 m Micropunta 15

 E-Line Dosificación Naranja 35 mm x 0,7 mm x 30 m Micropunta  10

E-Line Dosificación Naranja  35 mm x 1,0 mm x 30 m Micropunta 15

15 E-Line Contención Poliéster 35 mm x 0,36 mm x 100 m Recto

P-Line Dosificación Naranja 35 mm x 1,0 mm x 30 m Micropunta  15

P-Line Dosificación Naranja 35 mm x 1,0 mm x 30 m Micropunta  25

P-Line Dosificación Naranja 35 mm x 1,25 mm x 30 m Micropunta  15

P-Line Dosificación Naranja 35 mm x 1,25 mm x 30 m Micropunta  25

P-Line Dosificación Naranja 35 mm x 1,25 mm x 30 m Bisel 30

P-Line Dosificación Verde  35 mm x 1,25 mm x 30 m Bisel 30 

P-Line Contención Poliestere 35 mm x 0,5 mm x 75 m Recto

La racleta Flexo Concepts® TruPoint 
Green® ofrece el mismo rendimiento de 

distribución que el acero pero con una 
vida útil más larga.

La racleta Flexo Concepts® TruPoint 
Orange® ofrece el mismo rendimiento 
de distribución que el acero pero con 

una vida útil más larga

Sistema de sujeción rápida de cámara de TRESU

Ver el vídeo
Escanee el código QR 
y vea el vídeo de pre-
sentación del sistema 
de cambio rápido de 
racleta de TRESU.
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Matriz de selección de racletas

Sistema de racleta  
de cámara 
Los sistemas de racleta de cámara TRESU E-Line y TRESU 
P-Line están equipados con el sistema de cambio rápido de 
racleta patentado de TRESU.
La fijación de las racletas se realiza mediante un mecanismo 
excéntrico (E-Line) o de sujeción (P-Line), que permite des-
montar los soportes de las racletas y las racletas en cuestión 
de segundos.

El sistema de sujeción rápida de racletas TRESU E-Line y TRESU P-Line patentado junto con 
racletas Flexo Concepts® TruPoint Orange® y TruPoint Green®, además de la amplia gama de 
racletas de acero tradicionales:
· Complete los cambios de racletas en menos de un minuto: solo tiene que colocarlas y   
 comenzar a imprimir
· No hay que quitar ni cambiar tornillos al completar el cambio de racletas
· Sujeción uniforme, sin desgaste desigual de racletas
· Distribución óptima con una variabilidad del material de las racletas que cumple los requisit  
 os de seguridad y calidad
· Las propiedades del material de la racleta TruPoint y el cambio de racleta excéntrica TRESU   
 E-Line y TRESU P-Line patentado
· Elimina el riesgo de sufrir lesiones al instalar y desmontar las racletas de la prensa
· Permite el cambio y cubre un amplio rango de racletas, desde E-Line 0,5 - 1,0 mm  
 (0,02 - 0,04") o P-Line 0,5 - 1,25 mm (0,02 - 0,05") para disfrutar de una distribución óptimas,  
 sin salpicaduras de tinta y optimizar su proceso de impresión.


